PLEWA POLSKA Sp. z o.0.

NIP 7822522372
KRS 000382841
REGON 301690196

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2 - SK— OSMO FU - 30.09.2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

OSMO FU zgodnie z EN 13063-2:2005+A1:2007

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajqcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany

zgodnie z art. 11 ust. 4:

0OSMO FU 80 - 250 zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na etykiecie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcq
zastosowanie zharmonizowangq specyfikacjq techniczng:
System kominowy OSMO FU przeznaczony do odprowadzania spalin mokrych, zgodnie z normg EN
13063-2:2005+A1:2007, Cz. 2: Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w warunkach zawilgocenia.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany

zgodnie z art. 11 ust. 5:
Nazwa handlowa:
Adres producenta:

5. Nie dotyczy

Plewa Polska Sp. z o.0.

OSMO FU Znak towarowy zastrzezony.

Czerniewiczki 28 C, 87-820 Kowal

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

System 2+

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego normq zharmonizowang:
Jednostka notyfikowana: Technicky a Zskusebni Ustav Stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 —
Prosek, Czech Republic, numer identyfikacyjny 1020, przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji w systemie 2+ prowadzi staty nadzér zaktadowej kontroli
produkcji i wydata certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji o numerze 1020-CPR-030069024

8. Nie dotyczy
9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Odpornosé ogniowa od zewnatrz na zewnatrz NPD

Odpornosé na szok termiczny T400 O50 T200 000
Szczelno$é/Przeciek N1 P1

Opory przeptywu przez kanat wewnetrzny 0,0015m

Opor przenikania ciepta

R=0,65 m?*K/W —izolacja petna

Maksymalna wysokos¢ kanatu wewnetrznego

<25 m (zalecane, w innych przypadkach
skonsultowac z producentem)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie materiatéow taczacych

kanat wewnetrzny >10 MN/m2
$ciany zewnetrzne > M 2,5

Maksymalna wysokos¢ obudowy zewnetrznej

<25 m (zalecane, w innych przypadkach
skonsultowac z producentem)

Kwasoodpornosé

W2

Odpornosé na przemienne zamarzanie i odmarzanie

NPD

EN 13063-2:2005+A1:2007

10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sq zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostata na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w p. 4.

W imieniu producenta podpisat:

Marcin Nietupski
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Zarzad Plewa Polska Sp. z 0.0. 15.10.2025




